           MEMORIA DE CALIDADES
     EL MIRADOR DEL ARA
CERRAMIENTO Y ESTRUCTURA

· Estructura de hormigón armado sobre pilares..

· En planta baja forjado sanitario.

· Fachada principal terminada totalmente en piedra del pais.

· Fachada posterior terminada totalmente en piedra del pais.

CUBIERTA

· Tejado terminado en teja color oscuro.

AISLAMIENTOS

· Todas las camaras de aire llevaran aislamientos termicos según la normativa  

vigente, mediante poliuretano proyectado.

· Particiones interiores de ladrillo hueco doble.

SUELOS 

· Cocina y baños gres, dormitorios , pasillos   y bajo cubierta, tarima estratificada.
· Terrazas con gres  antideslizante y resistente al hielo y nieve.

ALICATADOS
 Y PINTURA INTERIOR

· Alicatados en cocina y cuartos de baño con gama alta de azulejo nacional,   primeras marcas y 1ª calidad.

· Pintura plastica lavable lisa.

CALEFACCIÓN

· Caldera mixta de gas propano, deposito comunitario con contador individual.

· Radiadores de aluminio ROCA o similar en todas las estancias

· Termostato regulador de temperatura.

FONTANERÍA

     *     Instalación de agua fria y caliente mediante caldera mixta de gas

           encendido automatico.

· Sanitarios marca ROCA, o similar, en color blanco de porcelana vitrificada de 1ª calidad, con inodoro de tanque bajo.

· Grifería monomando, marca ROCA,  en cocina y baños.

· Tomas de agua y desagües  para Lavadora y Lavavajillas, en cocina.

· Toma de agua  en Jardines.

INSTALACIÓN ELECTRICA

· Según NRBT, con circuitos independientes para la iluminación, enchufes y conexiones a electrodomesticos en cocina.
· Tomas de TV, telefono y FM.
· Modelo de mecanismos  universales.

· Portero automatico.

COCINA

· Totalmente amueblada con muebles altos y bajos, horno multifunción y campana extractora  de 2 motores, placa  vitroceramcia electrica.

· Fregadero de acero inoxidable.
CARPINTERÍA

· Carpintería exterior de ALUMINIO, color madera.
· Ventanas de madera con contraventana “Z”  con herrajes de negro forja. Acristalamiento, doble cristal con camara tipo climalit.
· Puerta de madera maciza,  con cerradura de seguridad, y elementos .
· Puertas interiores en madera  de primera calidad con plafonados.
HOGARIL 

      .     Incluido en todos los chalets, situado en el salón.

CERRAMIENTOS  EXTERIORES DE PARCELA

· Muro de piedra  y valla metalica.

NOTA MUY IMPORTANTE: Dossier orientativo, susceptible de variación siempre que con ello no se perjudique la edificación en su juicio del Arquitecto-Director de la obra. Este folleto y planos tienen carácter exclusivamente divulgativo, sin que su contenido tenga valor jurídico vinculante. 
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