BENABARRE – EDIFICIO “SAN MEDARDO”

MEMORIA  DE CALIDADES VIVIENDAS EN BLOQUE

                                                                               PAVIMENTOS:
· Garaje de solera de hormigón con un acabado fratasado.
· Suelos de gres de 1ª calidad
· Patios, distribuidores y escalera de mármol nacional.
· Terrazas y pavimentos exteriores con baldosa de gres anti-hielo de 1ª calidad.
                                                                               ALICATADOS:

· Azulejos de primera calidad y diseños actuales. Se dispondrán en baños hasta el techo y cocina según diseño.
                                                                   CARPINTERÍA INTERIOR:

· Toda la carpintería interior será de madera barnizada de haya o similar y herrajes de latón o similares.
· Tapajuntas lisos.
· Puerta vidriera en comedor y cocina, con herrajes latonados o similares.
                                                                                       PINTURA:

· Acabados con pintura plástica lavable color blanco, en doble mano, de primera calidad.

                                                                                         COCINA:

· Cocina integral y frontal, muebles bajos y altos según diseño propuesto para la promoción.
· Encimera de granito pulido.
· Se equiparán con los siguientes electrodomésticos: encimera vitrocerámica, horno eléctrico, campana extractora telescópica, fregadero en acero inoxidable con grifería monomando y preinstalación para lavavajillas y lavadora.
                                                                                             BAÑO:

· El baño constará de los siguientes aparatos sanitarios en porcelana color blanco con modelos según el baño.
Bañera. Lavabo. Inodoro de tanque bajo giralda o similar. Un bidet. La grifería será de MONOMANDO en CROMO Victoria Plus o similar.

                 CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA:

· El sistema de calefacción será de gas o electrica.
· La instalación interior se regulará mediante termostato ambiente. 
· Calentador acumulador electrico o de gas estanca con producción de agua caliente al instante.
                                                       INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

· La instalación eléctrica se efectuará de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión, disponiendo interruptores simples y/o conmutados y sus respectivos enchufes.

· Portero automático en viviendas.

· Se instalará antena de TV-FM, con tomas de conexión de televisión, distribuidas en diferentes estancias de la vivienda, según diseño de proyecto y según nueva normativa en telecomunicaciones, con el total de las infraestructuras de telecomunicaciones de vivienda.

                                                         CARPINTERÍA EXTERIOR:

· Carpintería exterior de madera para barnizar.
· Acristalamiento doble con cámara tipo CLIMALIT.
· Persiana enrollable aislada de aluminio lacado en color similar a la carpintería.
                                                                                CERRAJERÍA:

· La puerta del garaje será del tipo basculante.
· Barandillas exteriores en fachada de tubo de hierro pintado.
                                                                                   FACHADAS:

· Aislamiento térmico en fachadas.
· Fachada terminada en mortero monocapa.

· Albardilla y vierteaguas de piedra caliza

                                                                                   CUBIERTA:

· Teja de hormigón.
· Aleros de hormigón visto
· Canales y bajantes para recogidas de aguas pluviales en chapa lacada
NOTA: La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el material reseñado en esta memoria, previo consentimiento de la Dirección Facultativa, siempre que sea de igual o superior calidad.
